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"Baszta Czarownic" roboty wewnetrzne wymiany podiog z drewna debowego, renowacja podiég na poddaszu oraz remont schodow wewngtrznych wraz z

TENOWAC) q__smlarl-:i drzwiowej na parterze h_ud_:@ku

Nr | Podstawa |Opis robot | Jm llos¢
: . 1. Wymiana podlég drewnianych na parterze, Ip i llp w budynku Baszty Czarownic I | )
1 |KNR-W 4-01 |Rozebranie podiog bialych -demontaz odbojnic ze Scian wraz z oczyszezeniem gniazd
0439/02
Part. +lpHlp (26,41+28,03+29.89)*1.10 m2 92,76
razem | m2 02,76/
2 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne stropow ceglanych o powierzchni do 2m2 metoda smarowania - uskokow muru | a
| 0622/01 |
10%0,5*3 m2 15,00
| razem | m2 15,00
3 |KNR-W 4-01 Montaz bialych podiog z desek podlogowych grubosci 40mm |
- 0415/06
. Part +ip+Hip +10% ubytki  (26,41+28,03+29,89)*1,10 - m2 92,76
A  rezem| m2 92,76
4 | TZKNBK V 'Wykonanie podbitki podsufitki z desek grubosci 19mm Ip. llp |
5-75/01
| inad parterem i ip 28,03+29,89 | m2 57,92
' razem — m2 57.92
§ TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych biatych podiog stolarskich pierwszy raz | ]
VI-51/01 |
Part.+Ip+1Ip - obustronnie+listwy  (26,41+28,03+29.89)*2%1,05+148*0,10 - m2 191,893
razem m2 191,893
6 ETZKNHK_ }E‘v’-i'Lakiemwanie zagrunt{:-wan?ch i_wyszlifaar;ych Ea!ych podlog stolarskich drugi raz
VI-51/02
Part.+Ip+lIp- obustronnie+Histwy (26,41+28,03+29 89)*2*] 05+148*%0,10 | m2 l'}l_.393_|
razem | m2 191,893
7 KNR-W 4-01 Wymiana listew przy$ciennych - dgbowych .
, 0415/07 | |
(6,90%2+4,80%2)*4+6,90%2*4 m 148,80/
| razem = m 148,80
8 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na ndleglu#é:
0108/11  |do lkm |
| 92+0,04+2 - m3 5,68
N _  amm m
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i material6 z rozbiorki spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - na kazdy i
: 0108/12 nastepny Ikm ponad 1km : :
92%0,04+2 m3 5.68
| B - razem | m3 5,68
2. Renowacja podiég drewnianych z drewna debowego na poddaszu budynku baszty ' |
10 | |Analogia: Przeniesienic regalow i innych element6w z poddasza |
| - kg | 30000
Il | KNR 19-01 |Analogia: Rgczne cyklinowanie i szlifowanie plaszczyzn - podiog poddasza |
1021/01 .
podloga na poddaszu 37,30 m2 | 37,30
| razem | m2 | 37,30
IT{"FZENﬁR XV Lakierowanie zagruntowanych i er'Sﬂifnwan}fﬂ'-l‘l biatvch poﬂag stolarskich pIErwsZy raz |
VI-51/01 | | |
ipﬂdlﬂga na poddaszu  37.30 om2 | 37,300
razem | m2 | 37,300
13 | TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych bialych podiog stolarskich drugi raz R - | 1|
VI-S1/02 |
| podtoga na poddaszu 37,30 m2 37.300
razem | m2 37.300
3. Remont schod6éw wewng¢trznych - wymiana stopni, podestow, porgezy itp. w budynku baszty e
14 |KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych wg. istniejacych
0415/07 |
1.60*4 m 6.40|
| razem | m 6,40
15 |KNR-W 4-01 'Wymiana progéw drzwiowych wg. istnigjacych
0415/08
3 st 3.00
razem | szt | 3.00
16 | KNR-W 4-01 'Wymiana stopnic schodow drewnianych dgbowych gr.40 mm dwustronnie struganych
- 0425/01
| 0,38*0,90*15%3 | m2 | 15,39
razem  m2 | 15,39
17 |KNR-W 4-01 'Wymiana biatych podiog z desck podlogowych grubosci 40mm - podestéw schodow
| 0415/06
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"Baszta Czarownic" roboty wewnetrzne wymiany podlog z drewna dgbowego, renowacja podiog na poddaszu oraz remont schodow wewnetrznych wraz z
renowacja stolarki drzwiowej na parterze budynku

| Nr | Podstawa |Opis robot N Im | los¢ |
1,0%1,60%5 m2 8.00/
razem _ m2 _1__ 8.00
18 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych bialych podiog stolarskich pierwszy raz - podesty
VI-51/01
stopnice+podesty  (15,39+3,85+8,00)*2 m2 | 54,480
razem | m2 54,480
19 TZKNBK XV-'Lakiamwanie zagruntowanych 1 wyszlifowanych bialych podlog stolarskich drugi raz - podesty schodow
VI-51/02
| stopnice+podesty  (15,39+3,85+8,00)*2 | m2 54,480
, razem = m2 54.480
| 20 KNR-W 4-01 Wymiana porgczy schodow drewnianych wg. istniejacych
0425/03
1,80*4 | m | 7,20
| | razem | m 720

| 21 'KNR-W 4-01 -Ur.upefnienie lub naprawa czesci zniszczonych o glebokosci ciecia do 10cm 1 powierzchni naroznikowe) do |
. 0431/01  0,01m2

12 sz 12,00
I S A | razem sz 12,00
4. Renowacja stolarki drzwiowej drewnianej na parterze budynku baszty -sz. 2 e — '
22 |TZKNBK XX!Szliﬁzwanie elementow (plaszezyzn) stolarskich gladkich o powierzchni ponad 1m2 1 elementow gladkich
29-1/01  pod wysokojakosciowe malowanie listwy + oscieza
' odcieza - listwy  (0,15%5,0%3+0,15*8*3 m2 5,850
| razem m2 5,850
23 TZKNBK XX Dopasowanie drzwi 0 powierzchni powyzej 0,6m2 - '
55-4/01 | .
3.5%2 . m T,ﬂﬂﬂ!
| | razem  m 7,000
24 | TZKNBK XX-.Wymima listew w ilosci do 2.0m o szerokosci pnnad_}cma_ jeﬂﬁ}m boku elementu o powierzchni powyzej i
43-2/01  '1,5m2 - w osciezach drzwiowych |
129292 - m 8,00
razem m 8,00
25 | TZKNBK }{}{?'Analngja: Wymiana desek dnlnyﬁﬂ si:rzydei drzwiowych - gladkie sfazowane o przekroju do 2cm2 |
15-2/01 |
2%1,20%2 om 43‘”!
, razem m | - 4,80
|_ 26 TZKNBK XX :Flﬂkﬂwanin clementow i wyrobow stolarskich przy wielkosci pojedynczych flekow do 3em2 pod malowanie ‘
24-1/01
| 14 szt 14,00
| , | - _ razem | sz 14,00
27 TZKNBK XV Usunigcie starej farby olejnej za pomoca lugowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni drewnianych |
IV-29/01 (oScieza drzwiowe | drzwi wewngtrzne) '
. ofcieza + skrzydla (2,0*2+1.20)%0.20%4+0,90%2,0%2%2 m2 | 11,360
| razem | m2 11,360
| 28 ETZKNBK }{vILJsuniq-ciﬂ stare) t"arl_;y ﬁiejn_e} Za pomocyg Iugn::—wania drugi raz |
V2902 | |
| (2,0%2+1,20)*0.20*4+0.90%2,0%2*2 - om2 11,360

razem | m2 | 11,360

29 ETZKNBI{ XV Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszezenie, rozmontowanie, ?ﬂhezpie_crﬂﬁie} |
IV-33/01

' I(lﬂ *2+1,20)*0.20*4+0.90%*2,0*2*2 m2 11,360
razem | m2 H,Bﬁﬂi

| 30 | TZKNBK |Analogia: naprawa zamekow skrzynkowych z czterema zasuwkami w érednio ﬂzdﬂanej obudowie z dwoma
' XXII 2-6/02 |kluczami - naprawa R-30%

| 2 szt 2,000
_ ~ razem | szt lm}ﬂl
31 [TZKNBK XV Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowe)
| IV-34/01
| oScieza+skrzydta (2,0%2+1,20)*0,20%4+0,90%2,0*2%2 m2 | 11,360
i razem | m2 11,360
32 | TZKNBK XV|Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy |
| IV-36/01
(2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90%2,0*2*2 m2 | 11,360
| | razem m2 11.360

33 |TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolarskich pierwszy raz | |
VI-51/01
(2,0%2+1,20)%0,20*4+0,90%2,0%2*2 - m2 11360
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"Baszta Czarownic" roboty wewnetrzne wymiany podlog z drewna debowego, renowacja podiog na poddaszu oraz remont schodow wewnetrznych wraz z

renowacja stolarki drzwiowej na parterze budynku

| Nr | Podstawa Opis robot | Im llos¢
34 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolarskich drugi raz |
VI-51/02
2{2,{]*2+] ,20)*0,20*4+0,90%2,0%2*2 | m2 11,360
l | razem m2 - 11,360
35 | TZKNBK Analogia: renuwacja}.awiasﬁw drzwiowych pasowych Srednio ozdobnych o dlugosci do 400mm wraz z |
XXII 3-3/02 hakiem wbijanym w mur - drzwi x 4 zawiasy w kolorze czarny mat, wymiana wkr¢tow na gwozdzie kute
| 4 521 4,000
l razem | szt 4,000
_ 5. Renowacja stolarki drzwiowej metalowej zewngtrznej na parterze budynku baszty - szt.2 - __” B |
36 TZKNBK XV |Usunigcie starej farby olejnej za pomoca lugowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni zawiasoéw
| IV-29/01  pasowych drzwi zewnetrzne |
dzrwi zewnetrzne+2szt+zawiasy  0,75%2,042#42+0,20*0,60%4 m2 6,480
| | razem | m2 6.480)
' 37 TZKNBK -J-{ﬁiﬂsuni'@cie sta:ej'farhy olejnej za pomoca tugowania drugi raz |
' IV-29/02 |
| idzrwi zewnetrzne+2szt-+zawiasy  0,75%2,(42*2+0,20*0,60*4 m2 ﬁ,4EDI
| | - - - razem | m2 6,43ﬂi
- 38 TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy 1 wyszpachlowanie powierzchni zelaznych olejna szpachlowka z wyszlifowaniem
V-49/01  pumeksem
‘dzrwi zewngtrzne+2szt+zawiasy 0,75%2,0%2%2+0,20*0.60*4 - m2 6.480
| razem | m2 | 6,480
39 | KNR 4-01 }Prnstc:-wanie::lementﬂwz h_la-::h},r wraz z uzupelnieniem [
1301/06
[2#1,0%2 m2 4,00
| razem | m2 4,12}[]!
40 | @R?—tz_?@mi: strumieniowo-scierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcyi pelniosciennych ( stan |
- 0107/07 |w:,-j§cinwy powierzchni B) w budowlach o wys. 15-35mb. Piaskowanie laterny (scianki 1 barierki)
dzrwi zewngtrzne+2szt+zawiasy  0,75%2,0%2#2+0,20%0,60*4 A 6.48
, | razem | m2 6.48
41 KNR 4-01 ‘Miniowanie powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie '
1212/03 |
dzrwi zewngtrzne+2szt+zawiasy  (,75%2,0%2*2+0,20%0,60*4 | m2 6.48
. razem | m2 6,48
42 |[TZKNBK XV | Lakicrowanie powierzchni metalowych pierwszy raz _
| VI-53/01
dzrwi zewnetrzne+2szt+zawiasy  0,75%2,0%2%2+0,20%0.60%4 | m2 6,480
razem | m2 - 6480
43 TZKNBK XV Lakierowanie p_uwiemhni metalowych drug) raz
V1-53/02
dzrwi zewngtrzne+2szt-+zawiasy  0,75%2,0%2%2+0,20*0,60*4 - m2 648
| o razem m2 b.48
44 |TZKNBK XV!Grafitowanie powierzchni metalowych,
VI-54/01 |
dzrwi zewngtrzne+2szt+zawiasy  0,75%2,0*2*2+0,20%0,60*4 | m2 | 6,480
razem m2 | 6,480




