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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dostepnymi dokumentami

dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: decyzjg o warunkach zabudowy, pozwolenia na
budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowiazany jest do ztozenia

odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot, ktore zostang

zrealizowane w ramach zadania:

REMONT INSTALACH ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU BASZTY CZAROWNIC W StUPSKU.
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete s nastepujace prace:
-demontaz istniejgcej instalacji,

-montaz nowej instalacji elektrycznej,

-montaz systemu sterowania oswietleniem , DALI”

1.5. Roboty towarzyszgce

Do robdt towarzyszacych zalicza sig:

-urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przew6z materiatéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystos$ci

wynikajacych z robdt wykonywanych przez wykonawce.
1.6. Roboty specjalne

Do robot specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie -dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez

zleceniodawce
-ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.



1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z

Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw
bhp oraz bezpieczeristwa ruchu. Ogéine wymagania podano w ST-00.00.00 , Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny zosta¢ zatwierdzone przez
zamawiajgcego oraz spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustalonym poziomem
bezpieczeristwa normalnego w stopniu 2, urzadzenia do zabezpieczenia obiektu powinny posiadac
min. stopiert 2, a cato$é systemu powinna by¢ zgodna z wymaganiami stopnia drugiego wedtug PN-EN

50131-1,

2.2. Materiaty - wymagania ogéine
Przy budowie instalacji nalezy stosowac materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowa

i ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez prazy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
Sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Przedstawiciela

Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w PN,
Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymiw ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:
-samochodu skrzyniowego 5-10t,
-samochodu dostawczego 0, 9t.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami tra nsportu wydanymi przez ich wytwérce.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnogci z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 , Wymagania ogdIne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozone] jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych
wewngtrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badari na budowie w
celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnodci dostarczonych materiatéw i realizowanych

rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zg0dnoé¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badari. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru - zatozonej jakosci.

5.2. Instalacja odgromowa
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé:

-280dnos¢ zastosowanych do whudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzer z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami

-prawidtowos¢ wykonania potaczeri przewoddéw

-prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacgji
-spetnienia dodatkowych zaleceri inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

6. OBMIAR ROBOT
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu

czgsciowych lub koricowych obmiaréw robot, ze szczegéInym uwzglednieniem robot zanikajacych
(roboty, ktdrych weryfikacja w zakresie ilogci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w $T-00.00.00 ~Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
-instalacje elektryczne.

7.3. Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w $T-00.00 ,, Wymagania 0golne”:

-dziennik budowy (wewnetrzny)

-projektowa dokumentacje powykonawczg

-protokoty z dokonanych pomiaréw

-protokoty odbioru rob6t zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- demontaz instalacji elektrycznej,

- montaz nowej instalacji elektrycznej,

= montaz instalacji ,DALI” uruchomienie oraz szkolenie pracownikéw BGSW
- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzeri w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terendw z odpadow powstatych przy budowie,

- Opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie testéw i pomiaréw,

- konserwacja urzgdzen w okresie gwarancji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Dobdr érodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybdr érodkdéw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,



PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zastosowanie $rodkdw zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi. PN-1EC 60364-4-
473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkéw w zaleznoéci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemier instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoblne. Wybor
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.



PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i $rodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV. |

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i oéwietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbi6r norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne,

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-1EC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornoéé na uszkodzenia mechaniczne opakowar o
masie zawarto$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

9.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).



* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezer i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowiqgzujgce Normy i przepisy.




