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Eudyrtr:k BGSW - roboty malarskie wewngtrzne Ip pom. biurowych wraz z malowaniem stolarki drzwiowe;
Nr Podstawa |Opis robot Jm  llos¢
| Roboty malarskie lp w budynku BGSW - - B
|1 | KNR 19-01 |Zabezpieczenic posadzki pomieszczen biurowych - folia |
1315/01
posadzki - Ip 1, 17*7.15+3,45%2,73+3.43%2.7343.30%2.73+3,71*4,02 m2 51,07
| razem | m2 51.07
| 2 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podlogi do Sm2
1202/08
| 1206,22+51,07 m2 257,29
_ S _razem| m2 | 25729
3 | KNR 4-01 uPrzygutuwm:e powierzchni z poszpachlowanmem mierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
. 1204/08 |
| Ip+sc. na klatee schod, - 60% m2 123,73
| (1, 17%2+7,15%2)*2,96+(3,45%2+2,73%2)*2,96-(2,61* 1.45)+(3.43*2+2,73*2)*2,96-(2,61 *1.45)+(3,30*2+2, |
iTB*I}"Eﬂﬁﬂ_S.T 1%24+4,02*2)*2,96-(2,61%1.45)+4,.26*3,24)*0.6
| razem | m2 | 12.‘:1.,?«'_34
4 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - f-ba Nobiles |
L 1204/01 | ‘ |
| sufity -Ip  1,17%7,15+3,45%2 73+3,43%2.73+3,30%2,73+3.71*4,02 m2 | Sl,l}?i
o azem | m2 51.07
5§ | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian - f-ba Nobiles |
1204/02 | |
E[p+§c. na klatce schod. m2 206,22
| (1, 17%247,15%2)*2,96+(3.45%2+2,73%2)%2,96-(2,61*1 45)+(3,43*2+2,73%2)*2,96-(2,61*1.45)H3,30*2+2,7 |
3*2)%2,96+(3,71*2+4,02%2)*2,96-(2.61*1.45)+4.26*3.24 | _' o
razem | m2 206.22
6 | KNNR-W2 Malowanie osciezy okiennych wewnetrznych gladkich dwukrotnie farbg akrylowa Nobiles bez gruntowania |
1401/05
(1,45%2+2,61)*3*0,25 m2 4,13
| | razem | m2 4.13
7 | KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek i okien . .
1215/08
| posadzki - Ip+okna 1,17*7,15+3,45%2.73+3.43*2,73+3,30%2,73+3,71%4,02+(2,61*1,45*3) | m2 62,42
| | razem m2 62.42
; __ - - Mnluw:me stolarki ﬁﬂwiuwej pnrtrr.r +prnddaa_z_e_ i Ip , =
8 KNR 4-01 Malnwamc dwukrotne farba akrylnwa uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pﬂwmrzchm ponad 1,0m2
1209/10 - Farba akryl DESIGNER |
stolarka drzwiowa parter - 2521, poddasze | szt 0.80%2.0%2+0,60%2,0*2+0,80%2,0*2 m2 | 8,80
razem  m2 8.80
9  KNR4-01 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowe] o powierzchm ponad 1,0m2 - Farba akryl DESIGNER
- 1210/10
iﬂﬁciwﬁ drzwiowe - 5 szt. (0, 18%2,0*2+0,80*0,18*2)*5+(0.26*2,0*2+0,80*0,26)+(0,18*2,0+0,60*0,18) m2 6.76
razem | m2 6,76
10 | KNR4-01 Skrocenie skrz:,rd& od strony gome) lub dolngj
0904/01 |
parter - szt 4 skrzydel drzw. 4 szl 4,00
| razem ﬂ_szt 4\[]!].
1l KNR4-01 Analogia: Wymiana kratki went, drzwiowej pom. gosp. |
0919/33
| st 1,00
12 i KNR 19-01 Analngia Regczne cyklinowanie i szlifowanie plaszczyzn progu dmmﬂwegﬁ poddasze |
1021/01
.ﬂ.dﬂ*ﬂ.ﬂﬂ m2 | 0.36
| razem = m2 0,36
13 | TZKNBK XV|Lakierowanie zagruntowanych 1 wyszlifowanych bialych podiog stolarskich pierwszy raz |
‘ VI-51/01 |
0.36 m2 0,360
m2 0.360

| razem |




