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Przedmiar Strona 2/12
Roboty zewngtrzne remontowo-malarskie dachu budynku wraz z garazem i remont kominow zewngtrznych w budynku BGSW w Stupsku =~ |
' Nr | Podstawa |Opis robot Jm flos¢ |
i 'Roboty remontowe dachu z blachy trapezowej | |
I | KNNR2 | Rusztowaniaramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m a | |
1504/01 |
12.34%9.5+6,60*4.86+4.5 Com2 | 15381
‘ razem | m2 | 153.81/
2 | NNRNKB (2 VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych |
1202 1622a/01 |
12,34*%9 5+6,60*4 86+4.5 m2 | 153,806
| | | - - - B razem | m2 | 153.806
3 KNE 4-01  Wvykonanie pomostow pochylych na dachu |
0420/03 |
5.0%1,0%2 m?2 10,00
| razem | m2 | 10,00
4 KNR 4-01 'Wykonanie daszkéw zage:p_ieczajauych_ - |
' 0420/04
L m2 6,00
|5 KNR 4-01 IW}-‘kﬂﬂﬂﬂiE zastaw zabezpieczajacych na dachu |
0420/01 | |
| | | - B - - m | IE.[]{}!
6 KNR 0-17  Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie dachu blaszanego budynku I
2608/01  BGSW - Alkutex Fasadenreimiger - Paste
'dach budynku+garazu+wykusz+wiatrownice z blachy - blacha trapezowa * 30% m2 267,240
| ((21,40%7,0)+(4,50%3,0)+(4,0*2,50%2))*1 40+(21,40+7,0%2)*0,3 |
| razem = m2 267.240
| 7 | KNR 0-25 ‘Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych., cylindrycmych_iuallumzenie pl’.}‘ﬂl’_iEITZEhﬂi |
0402/02
| ‘dach budynku+garazu+wykusz+wiatrownice z blachy - blacha trapezowa * 30% m2 267.24
‘ ((21,40%7.0)+(4.50%3,0)+(4,0%2,50*2))* 1 40+(21,40+7,0*2)*0,30
| razem — m2 26?,2_4
8 | KNR4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie - wiatrownice
1212/03 |
| | 'dach budynku+garazu+wykusz+wiatrownice z blachy - blacha trapezowa * 30% m2 | 267,24
| ((21,40%7.0)+(4,50%3.0)+(4,0%2,50%2))*1.404+(21.40+7,0%2)*0,30 | |
| razem = m2 267,24
| 9 | KNR 4-01 iMuInwanie dwukrotne emalia dachu powierzchni pelnvch szpachlowanvch jednokrotnie trapez - emalia
, | 1212/02  |cynkal
| |da:h budynku+garazu+wykusz+wiatrownice z blachy - blacha trapezowa * 30% m2 267,24
| ((21.40*7,0)0+4,50%3,0)0+(4,0*2,50%2))* 1 . 40+(21,40+7,0*2)*0,30
| razem  m2 267,24
10 | KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy z tytan-cynku kolnierzy kominow i $cian, $wietlikow dachow o
| ' 0531/01  |krvtych papa i dachéwka plaska - czapek kominowych
| ‘ (0,70*2+0,40%2)*0,20*4+(0,70*4*0,20) m | 2,32
‘ - razem  m2 | 2,32
11 | KNR4-01 [Wymiana obrobek blacharskich z blachy z tytan-cynku Kolnierzy komindw i $cian, éwietlikow dachow
0531/01  |krytych papg i dachéwka plaskg - wymiana obrébek blacharskich dachow krytych blachg |
‘ (0,70%2+0,40%2)*0,30*4+(0,70*4*0,30) m2 348
| razem m2 = 348
12 _Kﬂﬁ;{-]g | ;Uzupchicniv: pokryé¢ z jednej warstwy papy zgrzewalne) ukiadanana klapach kominiarskich
0512/
| (0.80*0,50%4+0,80%0,80)* 1.5 s?t | 3,36
| | | razem szt | 3.36
13 = KNR 4-01 ‘Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi tynkéw gladkich elewacji - kominy
1204/03
| (0,70%2+0,40%2)% 1, 50%4+(0,70*4*1,50) m2 1740
razem - m2 17,40
N .RtnBWltjﬂ drzwi do garazu mj!_;_g_t_:___l-;_apﬂq
__Fﬁﬁﬁﬁk"}:{v'mlngiﬁ: Wyszpachlowanie stolarki pod malowanie (oczyszezenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)
IV-33/01
| drzwi plycinowe+okapy+20%  (2,50*3,40%1,20%2)+(1,90+3,40)*1.2 m2 26,76
razem m2 | 26,76
15 | KNR 4-01 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i okapow o powierzchni ponad 1,0m2 -Sadolin I
1210/10
| drzwi plycinowe+okapy+20% (2,50%3 40%] 20%2)+(1,90+3,40)*1,2 - om2 26,76
razem =~ m2 26,76

16 TZKNBK XV Dczyszcn.f_niﬂ z rdzy | wyszpachlowanie powierzchni z:tamycﬁ olejng szpachlowka z “yszlifﬂwanitm

V-49/01

pumeksem
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Przedmiar Strona 3/12
Roboty zewngtrzne remontowo-malarskie dachu budynku wraz z garazem i remont kominow zewngtrznych w budynku BGSW w Stupsku
Nr | Podstawa (Opis robét Jm [losé
dzrwi zewnetrzne - zawiasy pasowe  (0,70*0,08*7)*1 .4 m2 0,549
razem | m2 i.'],5:4'5
17 KNR 4-01 ;Analngia:Ma]nwanie dwukrotne farbg olejna zawiasow pasowyvch ozdobnych -Sadolin o
1212/28
0,70%7 om 4,90
razem =~ m 4,90
18 TZKNBK XV Grafitowanie powierzchni metalowych. B T
VI-54/01
‘dzrwi zewnetrzne - zawiasy pasowe 0,70%0,08*7 | m2 0,392
razem | m2 0,392




